Tischlerplatten schaffen Mehrwert

SWL-Standard )
... denn die inneren Werte zahlen SUJL

- EENHOLZPLATTEN




Mit SWL-Holzplatten schaffen Sie individuelle Lebensrdaume in privaten und
offentlichen Bereichen, kdnnen frei gestalten und kreieren Designs auf Basis
der einmaligen technischen Vorteile dieses einzigartigen Werkstoffes!
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SWL-Tischlerplatten zeichnen aus:

Gutes Stehvermdgen Schraubfestigkeit
Minimale Verformung Einfache Verarbeitung
Geringes Gewicht Vollholz

Hohe Belastbarkeit Geringe Formaldehydabgabe



SWL-Standard = Tischlerplatten

Sonderaufbauten, so wie unsere zertifizierten Brandschutz-
platten, er6ffnen neue Anwendungsfelder
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Unsere Garantie fiir hochwertige Produkte:

» Uberwachung und m Externe Prifungen unserer
Kontrolle durch modernste Holzplatten
Fertigungsanlagen m Vielfache Auszeichnung durch

W Zusatzliche Detailprifungen GuUtesiegel renommierter
durch geschulte und Prufinstitute

motivierte Mitarbeiter




Produkt-
bezeichnung

Absperrung

Furnier|Holzarten
(Qualitat BIB)

Standardformate (mm)

Max. Pressformat (mm)

Starken (mm)

Produkt-
bezeichnung

Absperrung

FurnierlHolzarten
(Qualitat BIB)

Standardformate (mm)

Max. Pressformat (mm)

Starken (mm)

SWL-Stabtischlerplatten (STAB)

STAB Gabun o.3a.
3fach

Schalfurnier

Gabun 0.4.,
Buche, Pappel, llomba

5200x 2070
2800x2070

6200x 2150
8-42

formaldeydfreie
Verleimung maglich

STAB Span Melamin

Dunnspanplatte (hell)
beidseitig Melaminharz-
beschichtet

Dekor: weil3

5600x 2070
2800x 2070
(Pakete & 10120 Stiick)

5600x2070
16-28

Zertifiziert nach
DIN EN 13501-1
(B-S2, d0)

STAB HDF

HDF-Platte
(2,3 oder 3,5 mm)

5200x 2070
2800x2070

auf Anfrage

13-38

STAB Span B1

Dunnspanplatte (hell)

5600x 2070
2800x 2070

auf Anfrage
16-42

Zertifiziert nach
DIN EN 13501-1 (B-S2, d0)

STAB Span

Dunnspanplatte (hell)

5200x2070
2600x2070

auf Anfrage

16-42

STAB HDF B1

HDF-Platte
(3,5 mm)

5600x 2070
2800x2070

auf Anfrage
13-38

Zertifiziert nach
DIN EN 13501-1
(C-S2,d0)

STAB Hartfaser

Hartfaserplatte (lackier-
fahig, CARB zertifiziert,
hydrophobiert)

5600x2070
2800x 2070

auf Anfrage

13-38

Verleimung formaldehyd-
frei ab 100 Stiick,
Formaldehydgehalt

< 0,05 ppm moglich

SWL-Stabtischlerplatten (STAB)

STAB Robust

Fichte C/C

5200x 2070

auf Anfrage
13-38
Verleimung AW 100



SWL-Standard = Tischlerplatten

STAE Gabun o.a.
3fach

Schalfurnier

Gabun 0. 4., Buche,
Pappel, llomba

5200x2070
2800x 2070
6200x2150

13-42

SWL-Stabchentischlerplatten (STAE)

STAE HDF

HDF-Platte
(2,3 oder 3,5 mm)

5200x 2070
2800x 2070

auf Anfrage

13-38

STAE HDF B1

HDF-Platte
(3,5 mm)

5600x2070
2800x2070

auf Anfrage

13-38

Zertifiziert nach
DIN EN 13501-1
(CG-S2,d0)

STAE Span

Dunnspanplatte (hell)

5200x 2070
2600x2070

auf Anfrage

16-42

Produkt-
bezeichnung

Absperrung

FurnierlHolzarten
(Qualitat BIB)

Standardformate (mm)

Max. Pressformat (mm)

Starken (mm)

STAE Hartfaser

Hartfaserplatte (lackier-
fahig, CARB zertifiziert,
hydrophobiert)

5600x2070
2800x2070

auf Anfrage
13-38

Verleimung formaldehyd-
frei ab 100 Stlick,
Formaldehydgehalt
<0,05 ppm moglich

Turkerne

Schélfurnier, HDF

Gabun o. 4.

1020x 2150

auf Anfrage
38-54

STAE Span Melamin

Dunnspanplatte (hell)
beidseitig Melaminharz-
beschichtet

Dekor: weiB

5600x 2070
2800x2070
(Pakete & 10120 Stick)

5600x2070
16-28



SWL-Standard — Sonderaufbauten

Produkt-
bezeichnung

Absperrung

Mittellagen | Aufbau

Standardformate (mm)

Starken (mm)

Theaterplatte

Absperrung
Oberflachen

Standardformate (mm)

Starken (mm)

Einsatz
1 Buhnenbilder
M Kulissenbau

TwinCore STAE CrossCore
HDF 2,3 mm HDF, Gabun o.4., HDF B1
5-fach Aufbau aus kreuzweise verleimte
STAE Mittellage, STAB Mittellage aus
Furnier, Holzart Fichte Fichte
5200x2070 5200x2070
30 38-40

Einsatz

HDF, MDF Typ HD mit
Grundierfilm (Egger)

5-fach Aufbau aus 3-fach
verleimte STAE STAB STAE
Mittellagen

Holzart Fichte

5600x 2070

40

= Podest,- Buhnen- und Messebdden

m Tische, Regalbdden
M Schiebetiren

Entscheidende Vorteile
1 Kreuzweise verleimte Mittellagen
1 Extrem hohe Belastbarkeit

SWL-Standard | Theaterplatte SWL-Standard

Schalfurnier

Grundierpapier
schwarz|weiB
weil [weiB

5200x2050

8-19

Entscheidende Vorteile
1 Papieroberflache direkt zu bemalen
= Vorder- bzw. Ruckseite in schwarz oder weil3

Nahezu alle Materialien sind mit einem Grundierpapier (150 Gramm),
bzw. MDF Typ HD mit Egger Grundierfilm lieferbar. Sprechen Sie uns an!

Stab- und Stéabchen-
sperrholz nach DIN 68705-2

Verklebung: IF20 (Innenanwendung)
oder AW100
Emissionsklasse E1

STAB

Mittellage aus vollverleimten Fichten, Kiefern- oder
Pappelstaben

STAE

Mittellage aus geschdlten und vollverleimten Fichten,
Pappel- oder Uberseehdlzern mit aufrechtstehenden
Jahresringen fir ein definiertes Schwundverhalten.

Dadurch wird eine hohe Oberfachenqualitat erzeugt.



(mm)
(kg/m3)
(N/mm2)
(N/mm2)

(mm)
(kg/m3)
(N/mm?2)

— Tischlerplatten

llomba Buche Pappel Fichte
2,0-2,5 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-4,0
300 480 650 400 450
22 38 53 33 43
41 70 105 65 66

Die angegebenen Werte unterliegen den natiirlichen Schwankungen des Rohstoffes Holz

') W
HDF Diinnspan Hartfaser
2,0-4,0 2,5-5,0 2,0-3,5
850 750 950
>23 >18 >40

Ty v 7YY
S5 <SG S5

* Auch mit Grundierfolie oder lackiert lieferbar



SWL Tischlerplatten
Betriebs-GmbH
Lippstadter Str. 4

33449 Langenberg

Telefon +49 (0)52481509-0
Telefax +49 (0)524811591

Internet  www.s-w-l.com
E-Mail info@s-w-l.com

www.mzsued.de

Ihr Fachhandler

01-2019  Technische Anderungen und mégliche Farbabweichungen sind produktionsbedingt.



