
Paschen Bibliotheken IMM 2006
Mit dem SWL-Leichtprogramm erfolgreich im Messebau

„Durch das praktische und leichte Handling der Produkte SWL-PU/PS-elements und SWL-ST-light konnten
wir den Aufbau unseres ca. 600 m2 großen Messestandes zwei Tage eher als geplant abschließen. 
Zudem haben wir durch die Gewichts- und Platzersparnis vier LKW-Ladungen weniger benötigt.“

Christian Paschen
Geschäftsführer, Paschen & Companie GmbH & Co, www.paschen.de

Die Vorzüge des SWL-Leichtprogramms 
liegen auch für die renommierten Biblio-
thekenbauer des Traditionsunternehmens
Paschen & Companie klar auf der Hand:
Aufgrund der Kombination von eleganter
Ausführung, Stabilität und Leichtigkeit,
bot sich die SWL-Produktlinie als ideale 
Lösung für das Paschen-Messebau-
Konzept an.

SWL-PU/PS-elements
Verkleidung 
80 - 200 kg/m3

SWL-ST-light
Tragende Elemente
280 - 320 kg/m3

SWL-PU/PS-elements
Verkleidung 
80 - 200 kg/m3

SWL-ST-light
Tragende Elemente
280 - 320 kg/m3

Element-
verbindung



Das SWL-Leichtprogramm
Die „leichte Variante“ im Messebau

SWL Tischlerplatten Betriebs-GmbH
Lippstädter Str. 4 | 33449 Langenberg

Telefon + 4 9  ( 0 ) 52 48 | 5 09 - 0
Telefax + 4 9  ( 0 ) 52 48 | 15 91

Internet www.s-w-l.com
E-Mail Info@s-w-l.com

Mit den leichten Lösungen von SWL können Sie Gewichtseinsparungen 
von bis zu 60 Prozent*, bei nahezu konstanten statischen Werten, erzielen!

Die Produkte
SWL-ST-light: Keilgezinkte Leichttischlerplatte 280 - 320 kg/m3

SWL-PU/PS-elements: Sandwichelemente aus Polyurethan- oder Polystyrolkern 80 - 200 kg/m3

Gewichtseinsparung*
bis zu60% 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Wir bieten Ihnen folgende Vorteile:

■ Gewicht ca. 80 - 320 kg/m3 ■ Ungebundene Formgebung

■ Leichte Bekantung/Bearbeitung ■ Dicken von 13 - 100 mm

■ Elemente mit und ohne Rahmen ■ Individuelle Lösungen auch in großen Formaten 

(auch innenliegend möglich) (max. 5600 x 2100 mm)

■ Edelfurnierte Ausführungen ■ Hervorragende Schraub-, Festigkeits- und Quellwerte

*verglichen mit Spanplatten

Bitte wenden 


